
 In enforcement of Regulation 2016/425 of the European Parliament and of the Council 
 of 9

th
 March 2016 on Personal Protective Equipment and repealing the Directive 89/686/EEC, 

 En exécution du Règlement 2016/425 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux Equipements de Protection 
 Individuelle et abrogeant la Directive 89/686/CEE, 

 For category III PPE, the certificate shall only be used in conjunction with one of the conformity assessment procedures referred in point c) of Article 19 
 Pour les EPI de catégorie III, l'attestation ne doit être utilisée qu'en liaison avec l'une des procédures d'évaluation de la conformité visées à l'article 19, point c). 
 

 The manufacturer shall inform the notified body of all modifications to the approved type and of all modifications of the technical documentation that 
  may affect the conformity of the PPE with the applicable essential health and safety requirements or the conditions for validity of that certificate 
  (article 7.2 – annex V) 
 Le fabricant informe l'organisme notifié de toutes les modifications du type approuvé et de toutes les modifications de la documentation technique qui  
 peuvent remettre en cause la conformité de l'EPI aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables ou les conditions de validité de cette  
 attestation (article 7.2 – annexe V)     This certificate includes one page - Cette attestation comporte une page 
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 APAVE Sudeurope SAS, notified body identified under number 0082, awards the 
 APAVE Sudeurope SAS, organisme notifié identifié sous le numéro 0082, attribue l’ 
 

 EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE 
 Attestation d’examen UE de type 

 N° 0082/921/136/02/18/0133 
 
 
 The following PPE type complies with the applicable essential health and safety requirements 
 Le type de l'EPI suivant est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité applicables 

 
 

 PPE: PPE category III – Chocks 
 EPI : EPI de catégorie III – Coinceurs 
 

 Trademark: METOLIUS 
 Marque commerciale 
 

Model: Ultralight Asymmetric Curve Nut 
Modèle 

   

  This certificate is awarded to the 10 available sizes: 
 La présente attestation est attribuée aux 10 tailles disponibles : 
 

Size #1: 
Taille 

Blue color - in 7075 T6 aluminum alloy, total length: 8,375”, cable: 7x19. 
Coloris Bleu – en aluminium anodisé 7075 T6,  longueur totale : 8,375”, câble: 7x19. 

Size #2: 
Taille 

Yellow color - in 7075 T6 aluminum alloy, total length: 8,375”, cable: 7x19. 
Coloris Jaune – en aluminium anodisé 7075 T6,  longueur totale : 8,375”, câble: 7x19. 

Size #3: 
Taille 

Orange color - in 7075 T6 aluminum alloy, total length: 8,375”, cable: 7x19. 
Coloris orange – en aluminium anodisé 7075 T6,  longueur totale : 8,375”, câble: 7x19. 

Size #4: 
Taille 

Red color - in 7075 T6 aluminum alloy, total length: 8,375”, cable: 7x19. 
Coloris rouge – en aluminium anodisé 7075 T6,  longueur totale : 8,375”, câble: 7x19. 

Size #5: 
Taille 

Black color - in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris noir – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

Size #6: 
Taille 

Green color - in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris vert – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

Size #7: 
Taille 

Light blue color in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris bleu clair – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

Size #8: 
Taille 

Light purple color - in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris violet clair – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

Size #9: 
Taille 

Maroon color - in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris bordeaux – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

Size #10: 
Taille 

Dark blue color - in 6061 T6 aluminum alloy, total length: 8,875”, cable: 7x7. 
Coloris bleu foncé – en aluminium anodisé 6061 T6,  longueur totale : 8,875”, câble: 7x7. 

 

Manufacturer: 
Fabricant 

METOLIUS CLIMBING - 63189 Nels Anderson Road - BEND - Oregon 97701 - U.S.A 

  

 Description: Chocks in anodized aluminum alloy, with 2 directions of use. Attachment by a stainless 
steel cable of diameter 0.13 inches. An aluminum sleeve joins the cable into a loop. 
(detailed description in EU type examination report 17.0553). 

 Description : Coinceurs en alliage d’aluminium anodisé, avec deux directions d’utilisation. Câble d’attache en acier 
inoxydable de diamètre 0,13 inches. Un manchon en aluminium  relie le câble en une boucle. (description 
détaillée dans le rapport d'examen UE de type 17.0553). 

 

 Technical referentials in use: EN 12270:2013 ; UIAA 124:2013 
 Référentiels techniques utilisés 

 
Date of signature (day/month/year): 09/02/2018 
Date de signature (jour/mois/année) 

Date of issue (day/month/year): 21/04/2018 
Date de délivrance (jour/mois/année) 

Date of renewal (day/month/year): first edition 
Date de renouvellement (jour/mois/année) 1

ère
 édition 

Date of expiry (day/month/year): 21/04/2023 
Date d’expiration (jour/mois/année) 

Head of PPE Testing and Certification Centre 
Le Responsable du Centre d’Essais et de Certification EPI 

Immaterial original 

  
 


